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1. WYMAGANIA PODSTAWOWE, A
BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

W zakresie bezpieczenstwa uzytkowania miernik odpowiada wymaganiom normy

PN-EN 61010-1.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa:

. Instalacji i podtgczen miernika powinien dokonywaé wykwalifikowany perso-
nel. Nalezy wzig¢ pod uwage wszystkie dostepne wymogi ochrony.

. Przed wigczeniem miernika nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ potgczen.

. Przed zdjeciem obudowy miernika nalezy wylgczyé jego zasilanie
i odtaczy¢ obwody pomiarowe.

. Zdjecie obudowy miernika w trakcie trwania umowy gwarancyjnej powoduje
jej uniewaznienie.

. Miernik spetnia wymagania dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej
w srodowisku przemystowym.

. W instalacji budynku powinien by¢ wytgcznik lub wytgcznik automatyczny,
umieszczony w poblizu urzgdzenia, tatwo dostepny dla operatora i odpo-
wiednio oznakowany.

2. MONTAZ

Miernik jest przystosowany do montazu w modutowych rozdzielnicach instalacyj-
nych na wsporniku szynowym 35 mm.

Wymiary obudowy 105 x 110 x 60 mm. Na zewnatrz miernika znajdujg si¢ listwy
zaciskowe, $rubowe ktére umozliwiajg przylaczenie przewodéw zewnetrznych
o przekroju do 5,3 mm? / pomiary posrednie/ i do 16 mm? /pomiary bezposrednie/.
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Rys.1. Rysunek gabarytowy miernika NR30 , NR30loT

3. SCHEMATY PODLACZEN

Patrz rysunki 2-6, str. 37




4. PROGRAMOWANIE NR30, NR30loT

Miernik NR30 ma 3 przyciski i wyswietlacz LCD znakowy 20 x 4 wiersze.
Opis panelu przedniego:

przycisk zwigkszania wartosci i przesunigcia w prawo

n przycisk zmniejszania wartosci i przesunigcia w lewo

przycisk akceptaciji

ID] gniazdo USB

V,AW,var, — 3 - 6
VA, Wh, " ljednostki wielkosci wyswietlanych |k, M, G [kl = 10, Mega = 10",
varh,Hz Giga = 0
u1,11 ; i znaczniki charakteru
P1, (r)nzent?g\f/ema wyswietlanych para- | obcigzenia indukcyjnego,
.EnQ pojemnosciowego

Wartosci mierzonych parametréw przedstawiane sg na aktywnych stronach wy-
bieranych kolejnym nacisnieciem przyciskow n (strona nastepna) n lub
(strona poprzednia).

Strone stanowig 3 dowolne wielkosci wybrane z tablicy 1 i wyswietlane jednoczes$-
nie na ekranie. Definiowanie stron opisano w trybie Wyswietlanie.

Gorny wiersz  wyswietlacza (pasek informacyjny) przeznaczony jest
do wyswietlania informacji o stanie wyj$¢ alarmowych, warunkach alarméw, stanie
pamieci archiwum plikdw, stanie archiwizacji. Na pasku informacyjnym jest réwniez
symbol podiaczenia Ethernetu, wskazniki odbioru i nadawania danych na tgczu
RS485. W przypadku odwrotnej kolejnosci faz pulsuje symbol "I". Przy wyswietlaniu
wartos$ci minimalnych, maksymalnych lub harmonicznych pojawia si¢ odpowiednia
informacja.
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Transmisja

Wartosci min, Warunki danych RS485
max lub nr Alarm 1, 2 alarméw 1,2,3
harmonicznej Podtgczony
Blad kolejnosci Ethernet
faz Stan pamigci

archiwum plikéw

Rys.7. Pasek informacyjny

Symbol Informacja
MIN
MAX Naciskajgc przycisk wyswietlimy kolejno warto$¢ minimalng,
maksymalng lub biezacg (brak symbolu) wyswietlanej wielkosci.
1 W przypadku podtgczenia sygnatéw napigciowych w odwrotnej
kolejnosci pulsuje symbol informujgcy o btedzie kolejnosci faz.
Al, A2 | Stan wyjs¢ alarmowych. W przypadku pojawienia sig alarmu (alar-
mow) wyswietlane sg odpowiednie symbole.
1 2 3 | Sygnalizacja spetnienia warunkow alarmow
Stan pamigci archiwum plikow
Mme° Procentowe zapetnienie pamieci archiwum plikéw np. M28
M? Brak pamieci archiwum lub niepoprawny system plikéw pamigci archiwum
E97 Pulsuje co 1 sek. Zostato mniej niz 7% wolnego miejsca w pamigci

archiwum plikéw. Czas do catkowitego zapetnienia archiwum plikéw
okoto 14 dni przy 1 sek. interwale. Nalezy niezwtocznie usuna¢ zbed-
ne pliki poprzez FTP. Przy zapetnieniu archiwum plikéw do wartosci
95% uruchamiany jest tryb nadpisywania, w ktérym podczas dalszej
archiwizacji i tworzeniu nowych plikéw archiwum, najstarsze archi-
walne pliki sg kasowane.
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D54 Pulsuje co 1 sek. Kopiowanie z pamieci wewnetrznej do pamieci ar-
chiwum plikéw. Pole wyswietla procentowy postep kopiowania.

E Symbol podtgczenia Ethernetu

RT Wskaznik odbioru i nadawania danych na tgczu RS485

5. TRYBY PRACY

Miernik NR30 ma 9 trybéw pracy:

Pomiar — tryb normalnej pracy. Wyswietlane sa wartosci wielkosci wg stron za-
programowanych fabrycznie lub skonfigurowanych przez uzytkownika w trybie
Wyswietlanie

Parametry — konfiguracja parametréw miernika,

Alarmy — konfiguracja alarméw Alarm 1, Alarm 2,

Wyswietlanie — konfiguracja wyswietlanych stron,

Archiwizacja — konfiguracja wielkosci archiwizowanych,

Ethernet — konfiguracja parametréw interfejsu Ethernet,

Modbus — konfiguracja parametréw interfejsu RS485,

Ustawienia — ustawienia: haslo, jezyk, czas, data,

Informacje — podglad wersji programu, nr seryjnego, adresu MAC,

Aby wejs¢ z trybu Pomiar w dowolny tryb nalezy nacisng¢ przycisk przez

ok. 3 sekundy.

Przyciskami h n wybra¢ odpowiedni tryb i zaakceptowac przyciskiem
Powrét do trybu pomiarowego odbywa sie poprzez jednoczesne naci$nigcie przy-
ciskow d



UKiad Zaktes | Napiecie | Napiecie ) Czas Synch.
polaczen | pradowy S er VT pierwotne VT wtome | CT pierwotne|  CTwlome | ysredniania | usredniania
3Ph-AW WA #15min | & brak
sehaw | #OA 0577 100.0 0000100 |  00100.0 | 00005 00005 30min | 2 zegare
1Ph-2W B - 60 min RTC
Paramet
— Napiecie Napiecie Napiecie | Prad zaciski | Prad zaciski Prad zaciski Kas. licz. Kas. wart, [Par. fabryczne
zacisk 2 zacisk 5 zacisk 8 1-3 4-6 energii usred,
. &1 @on
&U1 < Ut Ut FRR] EERn] & Nie & Nie
U2 & U2 U2 @12 12 & Tak » Tak
SU3 LK) U3 &2 & 2
B 1 ; £ pozomej
P 4 wszystkich
Dzialania | Stan PK Blok. | Sygnalizacja Par. fabryczne
logiczne | gdyALzal. | wylaczenia A AL
- A Rys.8a. Matryca
Ustawienia i C1vC2C3 4 Wl B e | ENe programowania
Alarmy 5C1AC2ACH # Zal. & zal 4 Zal i Tak
4(C1AC2)vC3
Alarm 1 €#(C1VC2)AC3
Alarm 2 Wielkosc Typ Lo wartosc | Hi wartosc | Opozn. zal. | Opozn.wyl. | Blok.pon. | Sygnwyst.
Warunek C1 warunku | warunkul%] warunku[%]  war.[s] war. zal. war. war.
U e sl ]
aon & ol
Warunek C2| & . w0
& af o ofF # Wyl
Warunek C3| . “ Hon +0099.0 | +01010 0000 0000 0000 | o zal
ggmm | 4 3 oF
Czas dowyl. | Wybor stron
Podswietlenie |  podsw [s] 22123 Par. fab. stror
o Strona 1
Ustawienia 0000 4 Strona 2 £ Nie
4 Strona 3 & Tk
4Strona 23
° Strona 1 .\Pole wysw. 1
= LAstonat | o
s
= Pole wysw. 1 & Ul
3 Poowmz | v 11 Rys.8b. Matryca
H Pole wysw. 3 o P .
> Strona 22 : programowania
H % EnS
..\Strona 23
HO3
Ut% %
u2% 12 % ——
Ussh 3% 7



Archiwizacja

Typ arch. | Parametry
4 n_on 4 U1
Grupa 1 4 noFF w1
G 2 4 on “ P1
= £ OFF a1
% H_on = S1
# 3 oF “ Kol. faz
Ustawienia | Separator | Sep. dzies.
csv pola
4 Przecinek | 4 Kropka
=z Srednik 4+ Przecinek
«z Tabulator
- Kasuj
Czynnosci | Kopiuj Arch. archiwtjjm
do CSV
# Nie 4 Nie
4 Tak 4 Tak

Wyzwalanie | Interwal

*
£+
o
a0
£+

£+

Ut [s]
"

P1

at 0001
S1

gg:mm

Rys.8c. Matryca programowania

Dolny Prog
[%]

+0000.0

Gorny Prog
[%]

+0000.0



DHCP Tryb AdreslP | Maska | Brama | AdesDNS | AdresMAC
podsieci | domysina
& W 2 Ao 55255000 o a2bbc002101
Adresy | 4 7 + 10ubis N
£ 100Mbis
Uzyskane z DHCP lub wprowadzone recznie gdy DHCP
taczon
Modbus Adres Port Limit Czas
TCcp polaczen
[s]
001 00502 1 001
H
£ Port komend | Port danych
£ FTP
w 00021 01025
Port.
www
00080
Stan Czas | Nazwa | Nazwa Parametry | WIMyI | Zapisz do
polaczenia | AdresIP  |Numer portu| publikacii | Kienta | publikaci | 4 g o MQTT |~ FRAM
[s] < Napiecia
4 prady
& vioce
. & Energe
marr * | -Rozaczone 01883 0005 NR30OT | NRAOIOT- | 4 Pozostale Wl | # Nie
- Laczenie MQTT-CLENT| MEAS-TOPIC | & Hamonicne Ut | & 731 | 4 Tak
- Polaczono 4 Harmoniczne U2 | N
4 Hamonicene U3
& Hamoniczne 1
< Hamoniczne [2
2 Harmoniczne 3
< Vimma
& Maksima

* dostepne tylko w mierniku NR30loT
Rys.8d. Matryca programowania
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6. DANE TECHNICZNE

Zakresy pomiarowe i dopuszczalne btedy podstawowe

Tablica 1
W.' S Zakres pomiarowy | L1 | L2 |L3 Klasa
mierzona
Prad In 1A~ 0,002 ..0,100..1,200 A 0,2
5A~ 0,010 ..0,500.. 6,000 A ol ole wg PN-EN
63 A~ 0,10.6,3..70,00A 61557-12
...100,00 KA (tr_I#1)
Napiecie UL-N 57,7V~ | 5,700..11,500 ..70,000 V 0,2
100 V ~ | 11,000..20,000 ..120,00 V wg PN-EN
230 V~ | 23,000..46,000..276,00V | ® | o | 61557-12
400 V~ | 40,000..80,000 .. 480,00 VV
...1920,0 kV
Napiecie UL-L 100 V~ | 10,000 ..20,000..120,00 V 0,5
170 V~ | 17,000 ..34,000..204,00 V wg PN-EN
400V~ | 40,000..80,00..480,00V | e [ o | e 61557-12
690 V~ | 69,000..138,00 .. 830,00 V
...1999,0 kV (tr_U#1)
Moc czynna P -19999 MW .. 0,000 W .. 0,5
19999 MW (tr U#1tr 1#1) | ® | ® | @ wg PN-EN
61557-12
Moc bierna Q -19999 MVar .. 0,000 Var .. . . . 1wg PN-EN
19999 MVar (tr_U#1,tr_I#1) 61557-12
Moc pozorna S 0,5wg
B E o I I R R
- (tr_UA1,tr_1#1) 61557-12
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pradu Ihz Ih63

Energia czynna EnP 0,28 wg PN-
/ pobierana lub 0,0 .. 99 999 999, 9 kWh EN 62053-22
oddawana /
Energia bierna EnQ 1
Jindukcyjna lub 0,0 .. 99 999 999, 9 kVarh wg PN-EN
pojemnosciowa/ 61557-12
0,5wg
Energia pozorna EnS 0,0 .. 99 999 999, 9 kVAh PN-EN
61557-12
Wspdtczynnik mocy ~ 1wg PN-EN
czynne] PF 2.00.0..1.00 61557-12
Wspétczynnik tg -999.99 .. 0 .. 999.99 159557'!-1?\1
0,1 wg
Czestotliwos¢ f 45,000 ..65,000 Hz PN-EN
61557-12
Wspétczynnik 5
znleksztlak:en o 0,0 .. 100,0 % wg PN-EN
harmonicznych napiecia 61557-12
THDU, pradu THDI
Amplitudy harmonicznych 1l wg
napiecia U, , ..U, q. . 0,0..100,0 % IEC61000-
4-7

tr_| - Przektadnia przektadnika pragdowego = Prad pierwotny przektadnika / Prad wtérny prze-

ktadnika pragdowego,

tr_U - Przektadnia przektadnika napigciowego = Napigcie pierwotne przektadnika / Napiecie wtérne

przektadnika napieciowego,
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Zaciski podigczenie podfgczenie
bezposrednie (63A) posrednie (1/5A)
Przekroj
drut 2.5..16 mm? 0.2..5.3 mm?
linka 4..16 mm? 0.2..5.3 mm?

Wymiary 105 x 110 x 60 mm

Warunki odniesienia i znamionowe warunki uzytkowania
- napiecie zasilania:  85..253 V a.c. (40..50..400) Hz lub 90..300 V d.c.
albo 20..40 V a.c. lub 20..60 V d.c. lub 20..60 V d.c.
- sygnat wejsciowy: 0..0,1..1,21 dla wykonan 1/5A;
0..0.1..1.11 dla wykonan 63A; 0,1..0,2..1,2U_ dla pradu, napigcia, PF, tg,
- wspétczynnik mocy: -1...0...1
- temperatura otoczenia: -10..23..+55 °C, klasa K55 wg PN-EN61557-12
- temperatura magazynowania: -20...+70°C
- wilgotno$¢: 0 .. 40 ..60 ..95 % (niedopuszczalne skroplenia)
- dopuszczalny wspotczynnik szczytu :
- natezenia pradu: 2 - napiecia: 2
- zewnetrzne pole magnetyczne: <40..400A/md.c. <3A/ma.c.50/60 Hz
- przecigzalno$¢ krétkotrwata
wejscia napigciowe 5 sek.: 2Un
wejscia prgdowe 1 sek.: 50 A /dla wykonan In 1A/5A /
1 sek. 630 A /dla wykonan In 63A/
- pozycja pracy: dowolna
- czas nagrzewania: 15 min.
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Btedy dodatkowe w % btedu podstawowego:
- od zmian temperatury otoczenia <50 % / 10°C
-dla THD > 8% <50 %

Wymagania bezpieczenstwa:
wedtug normy PN-EN 61010-1

. izolacja miedzy obwodami: podstawowa,

. kategoria instalacji lll dla napig¢ wzgledem ziemi do 300V
. kategoria instalacji Il dla napie¢ wzgledem ziemi do 600V
. stopien zanieczyszczenia 2,

. maksymalne napigcie pracy wzgledem ziemi:

- dla obwodéw zasilania i wyj$¢ przekaznikowych 300 V

- dla wejscia pomiarowego 500 V

- dla obwodéw RS485, Ethernet, wyj$¢ analogowych: 50 V
. wysoko$¢ npm < 2000m,
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1. BASIC REQUIREMENTS, A
OPERATIONAL SAFETY

In terms of operational safety, the meter meets the requirements of EN

61010-1.

Safety instructions:

. The meter installation and connection should be made by qualified
personnel. All available protection requirements must be taken into
consideration.

. Before turning the meter on verify the connections.

. Prior to removing the meter housing, always turn the supply off and
disconnect the measurement circuits.

. Removal of the meter housing during the warranty period voids
the warranty.

. The meter meets the requirements for electromagnetic compatibili-
ty in industrial environment.

. A switch or a circuit-breaker should be installed in the building or
facility. It should be located near the device, easily accessible to the
operator, and suitably marked.
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2. INSTALLATION

The meter is adapted for installation in a modular installation switchge-
ars on a 35 mm support rail.

Housing dimensions are 105 x 110 x 60 mm. Outside the meter there
are screw terminal strips that allow connection of external wires with a
cross-section up to 5.3 mm? / indirect measurements/ and up to 16 mm?
/direct measurements.

45
10

NR30 LUMEL

(00 000 BOR GR0 QR ER GR0

1 3 4 6 7 bhea ] g H
S 6 686 8tle 8e e 8 e
[mn] =8

105

o~

44
54

Fig.1. Overall dimensions of NR30 meter
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3. ELECTRICAL CONNECTIONS

See fig. 2-6, page 37.

4. NR30 PROGRAMMING

NR30 meter has 3 buttons and a 20 x 4 LCD character display.
Description of the frontal panel:

u value increase key and moving up

button to decrease the value
and moving down

accept key

@] USB socket

kilo = 10%, Mega = 108,

VA, Wh, |units of displayed quantities kKM Gl _

varh,Hz, payeda Giga = 10°
(VERER o ’ markers of the type
P1, ... mgﬁgons of displayed para- L, C |of load inductive,
EnQ capacitive

The values of measured parameters are presented on active pa-
ges selected by subsequent pressing of the buttons (/Y (next page)
n or (previous page).

Page size is determined by any 3 quantities selected from Table 1 and

displayed on the screen. The page definition is described in the Display
mode.
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The information bar at the top of the screen shows the status of the
alarm outputs, alarm conditions, file archive memory status, archiving
status. There is also an Ethernet connection symbol on the informa-
tion bar, indicators of receiving and transmitting data to the RS485 line.
In the case of reverse phase sequence, the symbol ,!” flashes. When
displaying the minimum, maximum or harmonic values, the correspon-
ding information appears.

Data transmission
RS-485

Min, max values Alarm 1,2,3 S-4i
or harmonic Alarm 1, 2 conditions
number Ethernet
connected

Phase sequence
error Memory status
of the file archive

Fig.7. Information bar
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Symbol Information

MIN

MAX Pressing the button displays the minimum, maximum or
current value (no symbol) of the displayed quantity.

1 If voltage signals are connected in reverse sequence,
the symbol indicating the phase sequence error flashes.
Al, A2 | Status of alarm outputs. In the event of an alarm (s),
the corresponding symbols are displayed.
1 2 3 | Signaling of meeting the alarm conditions
File archive memory status

Mme°e Percentage of usage of the file archive memory, e.g. M28

M? Lack of archive memory or incorrect archive memory file system.

E97 It blinks every 1 second. Less than 7% of free space left in the file
archive memory. Time to complete filling the archive of files about
14 days at 1 sec. interval. Immediately delete unnecessary files
via FTP. When the file archive is full to 95%, the overwrite mode is
started, in which during further archiving and creating new archive
files, the oldest archived files are deleted.

D54 It blinks every 1 second. Copying from internal memory to the file
archive memory. The field displays the percentage of copying pro-
gress.

E Ethernet connection symbol
RT Indicator of receiving and transmitting data to the RS485 line
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5. OPERATING MODES

The NR30, NR30IloT meters have 9 operating modes:

Measurement — normal operation mode. The values of quantities are
displayed according to pre-programmed pages or pages configured by
the user in the Displaying mode.

Parameters — configuration of parameters of the meter,

Alarms — alarm configuration Alarm 1, Alarm 2,

Displaying — configuration of displayed pages,

Archiving — configuration of archived quantities,

Ethernet — configuration of Ethernet interface parameters,

Modbus — configuration of RS485 interface parameters,

Settings — settings: password, language, time, date,

Information — preview of program version, serial no., MAC address,
To enter from the Measurement mode into any mode, press and hold

the button for about 3 seconds.

Use buttons n n to select the appropriate mode and accept
with [ .

Return to the measuring mode is done by pressing at the same time

20



Connection Current Voltage Voltage VT Demand VG
wire range L-N LoL | VTPImAY | o ondary | CTPimar | CTsecondary integ. fme
shaw | G1A #15min | 4 none
sphaw | #5A 057.7 100.0 0000100 | 001000 | 00005 00005 430min | g5 wnRTC
1Ph-2W 4760 min
Vot Volt Vol [cur comnecto Curr comnctor Our comecor. e oo | e geman | Set cefauts
Connector 2| connector 5|Connector 8 1-3 46 79 omtare. | valoes
P ] an
#U1 & Ul U1 &N & o1 | &N #No | 4No
U2 & U2 U2 &R & 2 g l2 | dpactve o Yes [ gnYes
U3 & 03 #U3 & A2 & 2 & g | g reacive
& B &1 4 13 | apparent
o3 & B )
Logical | RLY state if Disp. alarm
comitions | ALon Holaback | % * 8T et AL defauls
alarm off
et
Settings [Lolvenveal s on | gor | gor |4 Fig.8a. Programming
Alarms kxClaC2ACY # ON 4 on & on i Yes matrix
K#C1AC2)V C:
Alarm 1 [#H(C1 v C2)A C:
- FTTImit Delay
P Valuos | Condiion | Lotmit || ZEEL | RO | Dolay | Hilkcond. | Display cond
[Condition C1 type | conditon(%] condition off | off>0n event
# U |4 o %] onll sl i
(Condition 2 £ 1! i MoFR
& P " on
LI i 01010 | 0000 wo | § o
: R :
o L@ e | o090 10 0 0000 0 | on
& oggmm | 4 3 oF
Backiight off | Pages cfg
) : Set page
Backlight time [s] 22123 e
4 Page1
i 0000
Settings o 0
on ’
4 Page 23
) ..\Page 1 |.\Display field 1
= Fepd Display fied 1
s Display fild 2
o Display field. 3
=
a
Bagsiz os Fig.8b. Programming matrix
\Page 23
Ho3
ut% 1%
2% 2%
U3 % 13 % 21



Archiving

" Archive
Archive type| Parametrs Trigger Interval | Archive low high
n_on & U1 sl %] 9
noFF a1 [%]
Group 1 on 1
Group 2 oFF at 0001 +0000.0 +0000.0
H_on st
3_oF gg:mm
csv Value | Decimal
separator
Settings separator
4 Comma
2 Semicolon
2 Tabulator
Clea
Actions | Copy arch. arch\vre
to CSV
% No % Nie
. Yes Tak

22

Fig.8c. Programming matrix




Ethernet

[0 Maximums

DHCP. ‘ Mode 1P Address ‘Subnet Gateway address | DNSAddress | MAG Address
mask
Addresses o peaot oAt 0 000 | 000.000.000.000 8 [aabb cc.0021.01
oA © 10Mbis
2 100 ‘Acauired from DHCP or entered manually when DHCP is deaciivated.
Adress Port Max. connection | Waiting
Modbus fimit time [s]
TCP 001 00502 1 001
Command port | Data port
FTP
00021 ot025
Port
www
00080
Connection | 1P Address. Port o Publish | Clentname Topic Name Parameters | MQTTON/Of |  saveto
Status
time [s] FRAM
o standara
/0 Curents
0 o
*
/0 Energies
mQrt | 10 ahers
isconne: NR30IoT-MQTT- [O Harmonics U1 | @ Off @ No
~Connecling | 000.000.000.000 o1eea 000 QOTMATT | NR3gloT MEAS-TOPIC [ Hamonics UT | @ Of oNe.

*only in NR30loT

Fig.8d. Programming matrix
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o i 10007081 | 080 90 1zL 088N || uopeuwoyu
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6. TECHNICAL DATA

Measurement ranges and acceptable errors Table 1
Measured .
quantity Measuring range L1|L2]|L3 Class
Current In 1A~ 0.002 ..0.100..1.200 A 0.2
5A~ 0.010..0.500.. 6.000 A . o | e acc. to
63 A~ 0.10..6.3..70.00A EN 61557-12
...100.00 KA (tr_I#1)
Voltage UL-N 57.7 V~ 5.700..11.500 ..70.000 V/ 0.2
100V ~ | 11.000..20.000 ..120.00 V acc. to
230 V~ | 23.000..46.000 .. 276.00V | e o . EN 61557-12
400 V~ | 40.000..80.000 .. 480.00 V
...1920.0 kV
Voltage UL-L 100 V~ | 10.000 ..20.000..120.00 V 0.5
170 V~ | 17.000 ..34.000..204.00 V acc. to
400 V~ | 40.000..80.00..480.00V | e . . EN 61557-12
690 V~ | 69.000..138.00 .. 830.00 V
...1999.0 kV (tr_U#1)
Active power P -19999 MW .. 0.000 W .. A A A 0.5 acc. to
19999 MW (tr_U#1.tr_I#1) EN 61557-12
Reactive power Q -19999 MVar .. 0.000 Var .. . . . 1 acc. to
19999 MVar (tr_U#1.tr_I#1) EN 61557-12
Apparent power S 0.000 .. 1999.9 VA .. . . . 0.5 acc. to
19999 MVA (tr_U#1.tr_I#1) EN 61557-12
Active energy EnP 0.28
/imported or exported / | 0.0 ..99 999 999. 9 kWh acc. to EN
62053-22
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Reactive energy EnQ | 0.0...99 999 999. 9 . 1 acc. o
s kVarh EN 61557-12
capacitive/
0.0..99 999 999. 9 0.5 acc. to
Apparent energy EnS KVAh L] EN 61557-12
Power factor active 1 acc. to
PF -1.00..0..1.00 L] L] . . EN 6155712
1acc. to
tg factor -999.99 .. 0 .. 999.99 L] L] L] L] EN 61557-12
Frequency f 45,000 ..65.000 Hz o Lz
quency <l EN 61557-12
Total harmonic
distortion of voltage o 5 acc. to
THDU, and current 0.0..1000% 1 * || enessT-12
THDI
Amplitudes of voltage I
harmonics U, , ..U, ¢, 0.0 .. 100.0 % L] L] L] acc. to
and current I’12 Ih63 IEC61000-4-7)

tr_| - Ratio of current transformer = Primary current of transformer / Secondary
current of current transformer,
tr_U - Ratio of voltage transformer = Primary voltage of transformer / Secondary
voltage of voltage transformer,

Terminals direct connection (63A) indirect connection (1/5A)
Cross-section
wire 2.5..16 mm? 0.2..5.3 mm?
cable 4 .. 16 mm? 0.2..5.3 mm?
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Clamping screws M5 M3.5
Tightening torque 1.2 .. 2.0 Nm 1.0 Nm
Dimensions

105 x 110 x 60 mm
Reference conditions and rated operating conditions
- power supply: 85..253 V a.c. (40..50..400) Hz or 90..300 V d.c.
or20..40 V a.c. or 20..60 V d.c. lub 20..60 V d.c.
- input signal: 0 .. 0.1..1.21_for versions 1/5A;
0..0.1..1.11_for versions 63A; 0.1..0.2..1.2U _ for current, voltage, PF, ,tg,
- power factor: -1...0...1
- ambient temperature: -10..23..+55 °C, class K55 acc. to EN61557-12
- storage temperature : -20...+70°C
- humidity: 0 .. 40 ..60 ..95 % (no condensation)
- acceptable crest factor:
- current: 2 - voltage: 2
- external magnetic field: <40..400A/md.c. <3A/ma.c.50/60 Hz
- short-term overload
voltage inputs 5 sec. : 2 Un
current inputs 1 sec.: 50 A /for versions In 1A/5A/
1 sec. 630 A /for versions In 63A/
- operation position: any
- warm-up time: 15 min.
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Additional errors in % of intrinsic error:
- due to ambient temperature changes <50 % / 10°C
- for THD > 8% <50 %

Safety requirements:
according to EN 61010-1 standard
. insulation between circuits: basic,
. installation category Ill for voltages up to 300V in relation to earth
. installation category Il for voltages up to 600V in relation to earth
. degree of pollution 2,
. maximum operating voltage relative to earth:
- for power circuits and relay outputs 300 V
- for measurement input 500 V
- for RS485, Ethernet circuits, analog outputs 50 V
. altitude < 2000m,
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SCHEMATY PODLACZEN | ELECTRICAL CONNECTIONS

a) miernik w wykonaniu do podtgczeri posrednich (1/5A)

a) meter in execution for indirect connections (1/5A)

-0 RS485 ALl AL2 Ethernet
~ GNDI B A

[13]14 [15 [16 [17 [18 [19 [20 [21 |22 [23 | |_u1.|.|.|.u_|
L L

[@[1[s]a]ef7[o]@]2] [5] [8][n]

A Y A V7 A Y

I Iz ILs L1 L2 L3 N
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b) miernik w wykonaniu do podtgczeri bezpos$rednich (63 A)

b) meter in execution for direct connections (63 A)

-0 RS485 ALl AL2 Ethernet

= GNDI B A
o LLE]

[13 [14 [15 [16 [17 [18 [19 [20 [21 [22 [23 || Lunuu

CLCTTTT
RESER

IL1 IL2 IL3 IN

Rys.2. Podtgczenia miernika
Fig.2. Electrical connection of the meter.
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[elifafafe[7of@f2] [s] [8t1]
|
21 1 3 2 11 3
a b
Y
;1 S2 JA Bl 1 S2
L1 L1 Ry L1 By
N N N

Rys.3. Pomiar bezpo$redni, pétposredni i posredni w sieci 1- fazowej
Fig. 3. Direct, semi-indirect & indirect measurement in 1-phase network.

x3A A Y A Y A VY
L1 —
—
L2 —
—
L3 —
—
N Jf

Rys.4. Pomiar bezpo$redni w sieci 4- przewodowej w wykonaniu 63 A.
Fig.4. Direct measurement in 4-wire network in meter execution 63 A.
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L1

[61

[8 Tn1]

[@e[1 131467 m@nzll

a) Pomiar bezposredni
W sieci 4 - przewodowej

a) Direct measurement in
4-wire network

L2

L3

(@[ ]34 ]e]7 o [@]2]

[5]

[8 J11]

b) Pomiar potposredni
w sieci 4 - przewodowej

b) Semi-indirect measure-
ment in 4-wire network
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¢) Pomiar posredni w sieci 4 - przewodowe;j

c) Indirect measurement in 4-wire network

e[+ [s]4]6[7]o[@]2] [s] [8t1]

PR
L2 L2 5 [
! PR
L3 L3 / il
! AR
X N ; Jf

Rys.5. Podtgczenia sygnatéw wejsciowych w sieci tréjfazowej 4 — przewodowej
Fig.5. Connection of input signals in a three-phase 4-wire network
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a) Pomiar bezposredni w sieci 3 - przewodowej
a) Direct measurement in 3-wire network

I@I1I314I61719I@12|I [s] [s11]

L1

L2

L3

b) Pomiar pétposredni z
wykorzystaniem 2 prze-

ktadnikéw pragdowychw
sieci 3 - przewodowej

(e[1T3Tafe 7 o@f2] [5] [8]t1]

b) Semi-indirect measu-

rement with the use of 2 { i i
current transformers in a
3-wire network L1 s }&
PRy
L2 .
v
L3 NS e
PEORY
.\'\. \
\ N

n
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c) Pomiar potposredni z wykorzystaniem 2 przektadnikéw pradowych i 2 lub 3
przektadnikéw napigciowych w sieci 3 - przewodowe;j

c) Semi-indirect measurement with the use of 2 current transformers and 2 or 3
voltage transformers in a 3-wire network

(el 13|l4lf|3 l7l9| I@HZ‘I [s] T fi]

I
2
—: | 1 1
S Rl Y v e
A qBL_ A8 |_1!LD§VY?\ B B Sn}?z
CaCY
L2 L2 \
L3 L3 \ SR
-\F Fy\\
\ \

Rys.6. Podfgczenia sygnatéw wejsciowych w sieci tréjfazowej 3 — przewodowej
Fig.6. Connection of input signals in a three-phase 3-wire network
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